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案號 B111GA07092 案名 校園車輛管理系統 

項次 名稱 詳細規格 數量 單位 單價 總價(元) 

一 個人電腦 

1. CPU：Intel Core i7-8700(含)Ghz 以上 

2. 主記憶體：8GB(含)以上 

3. 儲存裝置：SSD256GB(含)以上及

1TB 硬碟 

4. 作業系統：64 位元 Windows 11 專業

版 

5. 1 Gigabit 全雙工網路 port 

6. 獨立顯示卡：記憶體 2GB(含)以上 

2 台   

二 
車輛管理系統軟

體 

1. 提供使用者權限設定與分權操作管

理，並進行操作記錄。 

2. 可依時間、車號條件進行資料庫查

詢。 

3. 提供至少三十天以上資料庫內各資

料查詢、圖片調閱及操作異常查詢。 

4. 資料庫中每台車輛記載事項欄位至

少不少於 10 項。 

5. 具備程式費率等參數設定可單機設

定，亦可由中央主控電腦設定。 

1 套   

三 車牌辨識系統 

1. 系統軟體為 Windows，中文操作介面。 

2. 系統辨識時，同時儲存進出時間及車

輛影像。 

3. 車輛資料比對各項條件正確無誤後，

系統傳送訊號至柵欄機放行車輛，若

條件不符時不啟動且記錄。 

4. 不得採用大陸相關系統軟體。  

 

1 套   

四  全自動繳費機 

1. 以面板觸動操作，採 15 吋(含)以上

LCD 觸控螢幕。 

2. 可與管理系統以校內網路連線，查詢

並列印車輛進出車號、時間等資訊。 

3. 提供自動繳費、找鈔、找零及收據列

印功能，並可自訂收費方式及金額 

4. 主機設於本校指定地點。 

5. 內含 1KVA 不斷電系統 

1 台   
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案號 B111GA07092 案名 校園車輛管理系統 

項次 名稱 詳細規格 數量 單位 單價 總價(元) 

五 車牌辨識攝影機 

1. 解析度：至少 1920*1080P。 

2. 影像格式：AVI 或 MP4。 

3. 通訊採 TCP/IP 模式，可透由網頁模

式直接設定本機功能。 

4. 鏡頭可電動變焦鏡頭 ( 5.2~13mm )，

支援軟體自動調焦。 

5. 車牌辨識成功率至少 98%。 

6. 可辨識機車車牌，並分辨重型機車及

一般車輛。 

7. 內建 LED 補光燈，可提供 30 公尺以

上距離足以辨識車牌之亮度。 

8. 含夜間補光 LED 投射燈：功率

100W、光通量 1m/W 以上，防水等

級 IP66 以上。 

9. 不得使用大陸品牌。 

4 組   

六 

柵欄機 

(汽車道*2 

機車道*1) 

1. 鋁合金直式標準檔桿長度不超過

3M，具反光功能。 

2. 可與車牌辨識系統連線控制。 

3. 內建遙控開關功能，遙控器 3 組需為

防盜拷型式。 

4. 出入口車辨控制箱機殼外箱為

1.60mm 以上鋼板烤漆且防水。 

5. 箱門採可開啟式以方便維修。 

6. 檔桿下放過程遇阻力自動轉為上升

再舉起。 

7. 開關速度不大於 3 秒。 

8. 連桿傳動。 

9. 斷電自動上昇。 

10. 需標誌標線及號誌燈：機車道*1 及

汽車道*2，需標線清楚進出動線。 

11. 需有車道紅綠號誌燈。 

3 組   

七 車輛偵測器 

1. 與感應線圈配合使用，可調整靈敏

度，以偵測汽車及機車之通行。 

2. 使用電源：配合現場電源。 

3. 輸出表示：偵測時 LED 燈點亮。 

4. 感知對象：汽車及機車(以現場停車

方式為主)，並配合 LED 補光燈作動 

5. 感知動作：自動偵測。 

6. 靈敏度調整：多段可調式。 

9 只   
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案號 B111GA07092 案名 校園車輛管理系統 
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八 
感應線圈(含切

割) 

配合車輛偵測器使用，能測知車輛過過。 

規格： 

1. 導體電阻：≦10Ω/㎞ 

2. 絕緣被覆：20MΩ/㎞ 

9 組   

九 IP 分享器 

1. 8PORT(含)以上。 

2. 具備 IEEE802.3x 流量控制功能。 

3. 具備全/半雙工傳輸模式。 

4. 具備 Jumbo Frame 功能。 

5. 提供自動學習紀錄 MAC Address。 

6. 具備 IGMP Snooping 功能，可支援至

128 個以上群組。 

7. 具備 Loopback Detection 功能，於偵

測到網路迴圈時可自動關閉連接埠。 

8. 具備一對一、多對一 Port mirroring

複製流量功能。 

9. 具備線路偵測功能。 

10. 通過 FCC，CE 等認證 

1 台   

十 
周邊設備及管線

施工 

1. 防撞導桿*12 支：材質 EVA+白色反

光貼紙，尺寸為直徑 8cm*高 74cm、

底盤直徑 21cm。 

2. 全自動繳費機票亭*1 座(依全自動繳

費機實際尺寸施作)。  

3. 五金另料、安裝及測試及管線工程 

1 式   

附加條件:  

一、補充說明 

1. 施工期限:自決標日起 30 日曆天內完成履約。 

2. 得標廠商於驗收時，需交付本案之車牌辨識程鏑原始碼及程式編輯軟體，包含執行

程式及安裝程式，並燒錄成光碟。 

3. 驗收時需檢附各項設備之原廠授權代理商出具之一年內全新品證明、保固書、中文

操作手冊等文件。 

4. 於履約期間本校大門照常保持車輛進出通行順暢，必要時需派員協助疏導車輛進

出。 

二、系統測試及安裝 

本案包含系統安裝、整合測所需各線材、固定支架等一切零配件。 
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案號 B111GA07092 案名 校園車輛管理系統 
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三、保固事項: 

1. 設備保固一年。 

2. 保固期間內，本校若有修改程式及控制功能需求時，得標廠商應免費協助修改至少

5 次，並提供修改過後程式碼及相關料。 

3. 系統保固一年，保固期間因軟硬體因故發生異常，致無法正常運作時，廠商應於接

獲通知後於正常上班日 4 小時內抵達，協助排除異常恢復系統正常運作。 

4. 保固期間每季提供一次定期保養服務，時程由雙方協議排定。 

四、資訊產品及攝影機不得為大陸品牌。 

五、預期功能: 

1. 資料庫中記載汽(機)車主姓名、車號、可通行日期、可通行時段等條件，必要時可

擴充。 

2. 車輛進入經辨識後啟動柵欄放行，離開時經繳費後方可啟動柵欄放行或由管制人員

以遙控器或手動開啟柵欄，系統需記錄該車號及進、出入時間並以報表方式呈現。 

3. 同一車主登記多輛汽(機)車資料者，同一時間內只能允許一台汽(機)車進入。 

4. 自動繳費機所列印之憑證需有本校校名、統一編號、車輛車號、進出時間、繳費金

額及繳費名稱(停車費)等資料。 

合計總價：新台幣   佰    拾    萬    仟    佰    拾   元整(含稅) 

 

 

 

 

廠商名稱：                         

 

負 責 人：             

 

中  華  民  國       年       月       日 


