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案號 B111SA11117-119 案名 LED高光效投光燈 

項次 
項目 
名稱 

詳細規格 
數
量 

單
位 

單價 總價 

1 
LED 高光
效 投 光
燈 

本案採購含燈具及配合現場必要之基礎安裝與配管配線工
作，得標廠商需依照校方指定位置完成安裝組立及測試。 
1. 21盞 250W/ 32500流明 
2. 尺寸：480mm×380mm×130mm 
3. 發光效率：130LM/W (±5%) 
4. 晶片壽命：≧50,000小時 
5. 輸入電壓：90-265 Vac 
6. 投射角度：≧160度 
7. 色溫：6500±300 K 
8. 防水防塵：IP65等級 
9. 晶片光衰：SGS光衰測試 10,000小時≦3% 
10.鹽霧測試 CNS-8886 
11.符合 CNS-14335 
12.台製產品 
13.含五金耗材及高空作業安裝 

1 座   

2 
LED 高光

效 投 光

燈 

本案採購含燈具及配合現場必要之基礎安裝與配管配線工
作，得標廠商需依照校方指定位置完成安裝組立及測試。 
1. 10盞 250W/ 32500流明 
2. 尺寸：480mm×380mm×130mm 
3. 發光效率：130LM/W (±5%) 
4. 晶片壽命：≧50,000小時 
5. 輸入電壓：90-265 Vac 
6. 投射角度：≧160度 
7. 色溫：6500±300 K 
8. 防水防塵：IP65等級 
9. 晶片光衰：SGS光衰測試 10,000小時≦3% 
10.鹽霧測試 CNS-8886 
11.符合 CNS-14335 
12.台製產品 
13.含五金耗材及高空作業安裝 

1 座   

3 

LED 高光

效 投 光

燈 

本案採購含燈具及配合現場必要之基礎安裝與配管配線工
作，得標廠商需依照校方指定位置完成安裝組立及測試。 
1. 2盞 250W/ 32500流明 
2. 尺寸：480mm×380mm×130mm 
3. 發光效率：130LM/W (±5%) 
4. 晶片壽命：≧50,000小時 
5. 輸入電壓：90-265 Vac 
6. 投射角度：≧160度 
7. 色溫：6500±300 K 
8. 防水防塵：IP65等級 
9. 晶片光衰：SGS光衰測試 10,000小時≦3% 
10.鹽霧測試 CNS-8886 
11.符合 CNS-14335 
12.台製產品 
13.含五金耗材及高空作業安裝 

1 座   
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案號 B111SA11117-119 案名 LED高光效投光燈 

項次 
項目 
名稱 

詳細規格 
數
量 

單
位 

單價 總價 

4 
LED 高光

效 投 光

燈 

本案採購含燈具及配合現場必要之基礎安裝與配管配線工
作，得標廠商需依照校方指定位置完成安裝組立及測試。 
1. 32盞 250W/流明 32500 
2. 尺寸：480mm×380mm×130mm 
3. 發光效率：130LM/W (±5%) 
4. 晶片壽命：≧50,000小時 
5. 輸入電壓：90-265 Vac 
6. 投射角度：≧160度 
7. 色溫：6500±300 K 
8. 防水防塵：IP65等級 
9. 晶片光衰：SGS光衰測試 10,000小時≦3% 
10.鹽霧測試 CNS-8886 
11.符合 CNS-14335 
12.台製產品 
13.含五金耗材及高空作業安裝 

4 座   

附加條件:  
1.投標廠商投標時，應提供燈具型錄(含有產品相關之詳細規格)，供現場審查。 
2.建議投標廠商先至現場勘查應實際配線、配管位置與長度及基礎安裝處之現況，以完成估算。 
3.得標廠商進行配線管路安裝前，需另與本校人員確認位置及接線位置，未依規定安裝者，本校得要求
拆除重新安裝，所需費用由廠商自行負責。 

4.燈具保固 1年。  
5.決標後 3個月內完工。 

合計總價：新台幣       拾    萬    仟    佰    拾   元整(含稅) 

廠商應將此單價分析表附於標單封內 

 

 

 

 

廠商名稱：                         

 

負 責 人：             

 

中  華  民  國       年       月       日 

 


