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案號 B111GA05051-53 案名 保護電驛 

項次 項目名稱 詳細規格 數量 單位 單價 總價 

1 電壓保護電驛 

1、 六相一體，具LCD顯示幕，可顯示

目前電壓值及故障電壓值及相別。 

2、 電壓設定，OV：100~160V(間隔

1V)、UV：50~120V(間隔1V)、UV

瞬時：20~90V(間隔1V)。 

3、 時間設定，瞬跳反應時間：≦60ms、

復 歸 時 間 <100ms 、 復 歸 值 ：

UV(V>105%)，OV(V<95%)。 

4、 可記錄最近32次故障紀錄。 

5、 參考型號TOYO TDOU-33。 

3 組   

2 電流保護電驛 

1、 微處理型保護電驛 

2、 可記錄最近20次保護功能的跳脫及

相關資訊。 

3、 可保存所有故障紀錄次數。 

4、 可量測及顯示A、B、C、N相的負載

電流、三相平均電流最大值及實際

模擬類比溫度上升值。 

5、 參考型號MS MC30-AR。 

2 組   

3 電流保護電驛 

1、 過電流及接地故障保護。 

2、 具有IEC及IEEE標準反時限特性曲

線至少六種以上, 並能符合台電審

查核可圖面之特性需求。 

3、 具有可程式化輸出接點及數位輸入

接點(D/I)，以利監控系統之運用。 

4、 附有故障紀錄及波形讀取功能。 

5、 參考型號ABB SPAJ 140C。 

1 組   

附加條件: 

1、 上列保護電驛須依據本校 112年度電氣設備檢驗報告書所列之更換建議，完成各高壓

變電站內保護電驛更新安裝及功能測試正常。 

2、 投標廠商應具備並檢附甲級電器承裝業執照及用電設備檢驗維護業執照。 

合計總價：新台幣       拾    萬    仟    佰    拾   元整(含稅) 

 

 

 

 

廠商名稱：                         

 

負 責 人：             

中  華  民  國   112 年    月     日 


