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南開科技大學購置定製財物規格暨單價分析表 

案號 B111GA07073 案名 防火捲門 

項次 名稱 詳細規格 數量 單位 單價 
總價

(元) 

一 防火捲門 

(一)捲箱總成： 

1.寬 950mm*高 700mm*長

3000mm 

2.捲箱蓋板：鍍鋅鋼板，厚 1.0mm 

3.馬達蓋板：鍍鋅鋼板，厚 1.0mm 

4.捲箱骨架：角鐵/方管，厚

38*38*3mm 

5.主/副支撐板：黑鐵，厚

700*700*50mm 

6.遮焰板：鍍鋅鋼板，厚 1.0mm，

內填防火材料 

7.傳動構件： 

(1)馬達：1/2HP 

(2)齒輪盤：黑鐵，48齒*厚 15mm 

(3)傳動鏈條：黑鐵，#640*80目 

(4)捲軸：黑鐵，直徑

6”(165mm)，厚 3.0mm 

(5)捲軸軸心：鐵棒，直徑 45mm，

長 150mm 

(6) 捲軸封頭：黑鐵，直徑

165mm，厚 6.0mm 

(7)軸承：6207Z 

(8)培林座：鐵：厚 33mm 

(9)固定片：鍍鋅鋼板，厚

1.6mm，長 300mm，節高

110mm 

(10)連接片：鍍鋅鋼板，

110*25mm，厚 1.6mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 座   
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南開科技大學購置定製財物規格暨單價分析表 

案號 B111GA07073 案名 防火捲門 

項次 名稱 詳細規格 數量 單位 單價 
總價

(元) 

  

(二)捲門片、門軌、底座 

1.捲門片： 

(1)門鋼板，125*52mm  

(2)門片面板：鍍鋅鋼板，厚

1.0mm 

(3)內填充材：防火材料 

2.底座： 

(1)底座：鍍鋅鋼板，52*58mm 

(2)底座面板：鍍鋅鋼板，厚

1.6mm 

(3)內填充材：防火材料 

3.門軌： 

(1)門軌：鍍鋅鋼板，100*80mm/

厚 1.6mm 

(2)內填充材：防火材料 

    

附加條件:  

1.防火鐵捲門需預留連接緊急電源、利用偵煙感應器連動之控制接點。 

2.標準施工方法及標準構造圖如附件。 

3.安裝完成後需檢附「具 1小時防火效及阻熱性能」之防火證明書。 

4.交貨期限：112年 7月 31日前，。 

5.保固 1 年。 

合計總價：新台幣      拾    萬    仟    佰    拾   元整(含稅) 

 

 

 

 

廠商名稱：                         

 

負 責 人：             

中  華  民  國       年       月       日 



第 3 頁，共6頁 

 

附件 

標準施工方法及標準構造圖 

項名 圖說 

捲門立面 

示意圖 
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標準施工方法及標準構造圖 

項名 圖說 

捲門剖面 

示意圖 

 

捲門系統 

操作說明 
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標準施工方法及標準構造圖 

項名 圖說 

鍍鋅底座 

 

鍍鋅門軌 
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標準施工方法及標準構造圖 

項名 圖說 

鍍鋅門片 

 

捲門開關機 

 

施工說明 

1. 採全密閉式馬達齒輪減速傳動機組 

2. 捲門電動機開啟定位時須安裝極限開關並使其能上下定點及自動停

止，保護馬達正運轉。 

3. 需安裝馬達護器，避免馬達過熱損壞。 

4. 電動機需使用捲門專用馬達。 

5. 捲軸為鋼管材質，能承受安全負荷，軸承採用鋼珠軸承。 

6. 完工時需附出廠明及保固書。 

 

 


